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Unidad trifásica de medida tipo pedestal para redes 
subterráneas/  Modelo CMS-17 

Unit metering underground / Model CMS-17 

CARACTERÍSTICAS 

- Tensión nominal del sistema  13.8 kV 

- Tipo seco, aislamiento de resina 

- Frecuencia: 50 / 60 Hz. 

- Prueba soportada al aislamiento durante 
1-minuto: 34 kV 

- Nivel Básico de aislamiento al Impulso : 
(BIL) 95 KV cresta 

- Capacidad térmica en los elementos de 
voltaje: 500 VA @ 60 Hz 

- Clase de temperatura : A (105 °C ) 

- Masa aproximada : 350 kg , 780 pounds 

FEATURES 

- Insulation Class 15 kV 

- Dry type, resin insulated 

- Frequency: 50 / 60 Hz. 

- Insulation Level Test: 34 kV, 1-minutes 

- Basic Impulse Level  (BIL): 95 kV crest 

- Thermal Burden Rating on PT element : 500 VA @ 60 Hz 

- Temperature class: A (105 °C )  

- Weight: 350 Kg, 780 pounds 

 

APLICACION 

La unidad combinada de medida CMS esta diseñada especialmente para trabajar en redes de distribución 
subterráneas y con la posibilidad de instalarse en áreas verdes o comunes sin riesgo para los transeúntes.  

En base a la tecnología Schneider Electric aplicada en los transformadores de instrumentos le asegura 
cumplir con las especificaciones nacionales e internacionales (CFE G0000-90, IEC 60044-3)  

Con transformadores individuales de medida en resina (tipo seco) y montados de manera conveniente 
dentro de su gabinete de acero, le confiere la posibilidad de trabajar en cualquier clima  

APLICATION 

Combined metering unit (CMS) is designed for underground distribution networks and it’s possible to install 
it on green areas without danger for people around. 
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Schneider Electric Technology meets national & international standards as CFE G0000-90 and IEC 60044-3. 

With single Instrument Transformers on epoxy resin and assembled inside stainless steel or steel housings 
and cover with a coat of paint according to CFE G0000-90 standard it’s possible to use them in any 
weather. 

DATOS TECNICOS – transformador de corriente 

TECHICAL DATA – Current transformer 

Relaciones disponibles:  

Rating Available: 

 10 , 20, 25, 50, 100 y 200 Amp 

Factor de sobre corriente en permanencia. 

Continuos Current Rating.  

 2.0 In (Excepto para la relación de  

  200 A, en cuyo caso el factor es 

  1.0 In) 

 2.0 In (Except on 200 A rating, 

  factor  1.0 In) 

 

Corriente de corto circuito térmico (1-segundo):  

Thermal Limit (1- second): 80 In 

 

Corriente de corto circuito dinámico: 

Mechanical Limit: 200 In 

 

Clase y potencia de exactitud para medición: 

Metering Accuracy: 5 VA ,cl. 0,2 FS<20 

DATOS TECNICOS – transformador de voltaje 

TECHICAL DATA – Voltage transformer 

Relaciones disponibles:  

Rating Available: 

 8 400 : 120 Volts 

Factor de sobretensión:

 Overvoltage Factor: 

 1,2  Permanente 

         Continuos 

 1,73  Un minuto 

          One minute 

 

 

Clase y potencia de exactitud para medición: 

Metering Accuracy: 

 50 VA ,  cl. 0,2  

 


