/14%8

923£10

M K-24 EQUIPO COMPACTO DE MEDICION

ESTRUCTURA EN ALUMINIO

NDULT
[BLE DE @23.4<")
METICO

=Z=0

TRA LLUVIH

/93110

oL ] B
ETIRUETA

1 1 1 1 DE RELACIAN i i i
PUEDE

VARIAR, 10, 90 Y 2004

CINECTIR A TIERRA /
4 TRE-250 MCM

1135410
CAJA DE TERMINALES PARA CONEXJEN
CON DOS BARRENOS LATERALES R
DE 17 NPT, Y BARREND INFERIDR
DE o 38.1mn
Dimensiones aproximadas en mm
DESCRIPCION

El MK-24 es un ECM - 3E - 23 - 14400/120 - ver tabla No. 1; cumple con las Especificaciones CFE VE100-29 vigente, CFE
VE100-13 vigente y CFE 54000-56-1999.

Equipo Combinado de Medicion formado por tres Transformadores Integrados de Medicion KM-24 montados sobre estructura
metalica con caja para tablilla de pruebas en terminales secundarias para verificacion en campo, cada uno de los
Transformadores Integrados de Medicion esta formado por un Transformador de Potencial Inductivo y un Transformador de
Corriente construidos en una sola pieza, servicio exterior, aislamiento tipo seco, frecuencia de 60 Hz, tension méaxima de
disefio del equipo 25.8 kV, para usarse en sistemas de 23 kV, nivel basico de aislamiento al impulso (NBAI) de 150 kV, altitud
de operacion de 2500 m s.n.m., velocidad del viento de 160 km/h, distancia de fuga de 25 mm/kV (fase a fase), cumple con lo
siguiente:

* Transformador de Potencial Inductivo, relacion de transformacién 14400/120 V (120:1), clase y carga de exactitud 0,2

y 50 VA. Capacidad térmica 500VA.

* Transformador de Corriente, relacion de transformacion ver tabla No.1 , clase y carga de exactitud 0,2S y 10 VA

FS<=20; factor térmico de sobrecorriente en permanencia de 2In (rango ampliado) el cual esta marcado en la tapa de
conexiones del secundario.

* La tablilla de pruebas cumple la Especificacion CFE 54000-56 TABLILLAS DE PRUEBA UTILIZADAS EN EQUIPOS

DE MEDICION.
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS

arteche

EQUIPO COMPACTO DE MEDICION

Tabla No. 1
DE ACUERDO CFE VE100-13 y CFE VE100-29 vigentes
L Transformador de Corriente Transformador de Tension
Tension Corriente Factor térmico
Tension nominal del [ maxima de NBAI . P Carga Capacidad
R o Clase de | Carga Nominal| Térmica de Factor de de Clase de X L
sistema (kV) disefio del (kv) . - . . . Nominal Térmica
. Exactitud (VA) Cortocircuito Seguridad  |sobrecorriente | Exactitud
equipo (kV) Nomi ) (VA) (VA)
ominal en permanencia
23,0 25,8 150 0,28 10 (1s) FS In 0,2 0-50
10:5 A*
.8k
(2:1) 0-8kA s
1 . *
Altura de Operacién | 2500 m s.n.m|_"ciaciones de 50:5 A 4kA <20 2.0 14400/ 120V
Transformacion (10:1)
200:5 A*
16kA
(40:1)

* R/A = Rango Ampliado

PARA MAYOR INFORMACION
CONSULTE AL AREA DE VENTAS
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