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Transformador de Corriente AFR 

CARACTERISTICAS 
• Corriente secundaria de 5A.

• Aislamiento de poliuretano.

• Ventana:  

• D= 65 mm para relación de 200A, 400A, 600A

• D= 80 mm para relación de 800A Y 1200A

• Frecuencia: 50 / 60 Hz.

• Marcas primarias y secundarias permanentes.

• Polaridad sustractiva.

• Rango de temperatura: -25°C / +30°

AFR

Tensión máxima de servicio 0.72 KV rms

Prueba de tensión aplicada Primario-tierra (1 min) 4 KV rms

Prueba de tensión aplicada Secundario-tierra (1 min) 2.5 KV rms

Nivel básico de impulso (NBI, 1.2/50) 10KV cr

Altitud de operación 2500 mts

Dimensional según plano 615050m / 615060

Frecuencia 60 Hz

Tipo de aislamiento Poliuretano color negro

Distancia de fuga N/A 

+40°C.

• De acuerdo a las normas IEEE, IEC y NRF-CFE(Otras 

normas disponibles).

• Uso Interior
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• En la relación 200:5

la medida es 1.2 B0.1-B0.2

Relación A (mm) B (mm) C (mm) Peso Plano

200:5, 400:5, 600:5 A 65 80 115 2.3 615050

800:5, 1200:5 A 80 65 87 1.7 615060

5 VA, cl 0.2s -----

AFR Nivel de aislamiento: 0.72 KV

NBAI / BIL: 10 KV Frecuencia: 60 Hz

Relación I TH

200:5 * 70 x In

400:5 70 x In

600:5 70 x In

800:5 70 x In

1200:5 50 x In

FT / TF: 2.0 Medida Protección

IEEE 0.3 B0.1 – B0.2 -----

IEC 5 VA, cl 0.2 -----

CFE VE100- 13


