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Comparativo. UPS’s y Regeneradores ¿son lo mismo?

El objetivo de los UPS’s es el de suministrar energía de respaldo a su carga ante interrupciones en el suministro eléctrico,
y fueron diseñados para funcionar en países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, donde el suministro eléctrico
es de excelente calidad, por lo que no cuentan con los dispositivos necesarios para solucionar las graves deficiencias
eléctricas existentes en nuestro país, tales como filtros de armónicas, supresores de picos de voltaje, parpadeos
constantes, etc., por lo que su uso bajo tales condiciones no es el recomendado, y no resulta raro que acorten
drásticamente su vida útil, o inclusive que resulten dañados al igual que su carga al activar su modo de By Pass, a
consecuencia de las graves perturbaciones eléctricas características de nuestro país.

Es por esto que nuestros regeneradores de energía son únicos en el mundo, ya que los diseñamos y fabricamos
específicamente para proteger su carga crítica y delicada en todo momento, cuando el suministro eléctrico deficiente y de
mala calidad característico de nuestro país está presente, que es cuando se dan las fallas en sus equipos electrónicos
delicados, a consecuencia de las graves perturbaciones en el suministro. También proporcionan energía de respaldo ante
interrupciones del suministro, y como no tienen tiempo de transferencia al entrar y salir del modo de baterías, es
imperceptible para su carga. Las mejoras en su diseño y en su desarrollo tecnológico son permanentes, proporcionando
una protección continuamente actualizada y total, porque siempre cuentan con tecnología de punta y con los más
avanzados dispositivos electrónicos, para suministrar a su carga una energía eléctrica sin interrupciones, pura y de
excelente calidad, totalmente regenerada, nueva, estable y ultra precisa, libre de contaminantes, aún con las graves
deficiencias prevalecientes en el suministro eléctrico de nuestro país. Tal es el caso de apagones, parpadeos, picos de
voltaje, transitorios, altas y bajas de frecuencia y o voltaje, altos niveles de distorsión armónica, alta o baja frecuencia
agregada a la fundamental (ruido), fluctuaciones de voltaje y frecuencia, etc.

Antes de conocer su desempeño, se puede tener la duda de que si la elección de uno de nuestros regeneradores resultará
acertada. Pero cuando se cuantifican los altos costos de las pérdidas ocasionadas por las fallas en sus equipos
electrónicos críticos y delicados, más las reparaciones de sus UPS’s, más las horas hombre muertas, más las reposiciones
anticipadas de equipos electrónicos delicados a consecuencia del detrimento de su vida útil ocasionado por una
alimentación deficiente, más los daños por la pérdida de información, por las bajas en la productividad, por la pérdida de
procesos, e inclusive hasta de vidas humanas si hablamos de fallas en equipos de quirófano, terapia intensiva o soporte de
vida, etc., resulta más que acertada y rentable la inversión en un Regenerador Regenerative Trust Power, ya que por su
bajo costo y alto desempeño, comparado con los UPS’s convencionales, resultan notablemente mejorados.



Teoría de Funcionamiento.
En modo de Línea, nuestros regeneradores reciben la energía procedente de la línea con las graves deficiencias que la
caracterizan, tales como picos, transitorios, distorsión armónica, altas y bajas de voltaje y o frecuencia, etc., y mediante
sus exclusivos procesos: A) Similar al de modulación, que cambia las variaciones de tensión en variaciones de frecuencia y
B) Rectificación regulada de alta eficiencia mediante control de fase, convierten a la energía de la línea con todo y sus
anomalías en un Bus de DC altamente confiable, estable y puro, libre de contaminantes. Con este Bus de DC y a partir de
un patrón interno de alta resolución, mediante un proceso exclusivo similar al de cuantificación con corrección de error y
del proceso de PWM se regenera completamente la energía, y se obtiene una energía totalmente nueva, pura y ultra
precisa, libre de cualquier contaminante, con forma de onda 100% sinusoidal y sin variaciones de frecuencia ni tensión.

Cuando el regenerador está en modo de baterías la energía almacenada en su banco es regenerada de la misma manera,
por lo que la energía resultante es de la misma excelente calidad. Además, no tiene tiempo de transferencia al entrar y salir
del modo de baterías, por lo que es imperceptible para su carga.

A simple vista puede parecer que el principio de operación exclusivo de nuestros regeneradores sea sencillo y similar al de
los UPS’s, sin embargo no lo es. Sus requerimientos exclusivos hacen de su diseño un sistema altamente sofisticado y de
alto desempeño, que involucra avanzada tecnología de punta en continua evolución, experiencia en nuestras particulares y
malas condiciones eléctricas y en sus graves y dañinas repercusiones en los equipos electrónicos delicados. Y lo más
importante, mediante su exclusivo diseño y desarrollo especial para corregir la mala calidad de la energía eléctrica
prevaleciente en nuestro país, proporciona un “blindaje” permanente a su carga delicada y crítica en todo momento, por
medio de una energía regenerada, nueva, pura y ultraprecisa, libre de contaminantes y de excelente calidad, resolviendo
contundentemente los problemas derivados del suministro eléctrico específicos de nuestro país. Y si sus parámetros de
operación son transgredidos, el regenerador está diseñado para suicidarse, antes de desproteger su carga.

Es por esto, que el diseño único de nuestros regeneradores nos ha tomado años de investigación y desarrollo,
actualizaciones y mejoras tecnológicas permanentes, lo que representa una gran inversión de recursos para obtener el
único, más robusto, versátil, modular, inteligente, actualizado y confiable regenerador del mundo, con una vida útil de 18
años, mucho más que los UPS’s convencionales, para amortizar plenamente su inversión y obtener resultados
sobresalientes durante mucho más tiempo, y sin necesidad de invertir más.



Características Sobresalientes.
 Sistema verdaderamente regenerativo en tiempo real, en línea y de conversión múltiple.
 Único con las mejores tecnologías de punta patentadas: PCT, PWM, IGBT y DSP. Diseñado con componentes de alta
eficiencia con un margen extra ancho de tolerancia, lo que le permite trabajar más frío, incrementando notablemente su
vida útil, proporcionando extraordinarios desempeño y protección aún bajo condiciones extremas, para la regeneración
altamente confiable y eficiente de la energía eléctrica de la línea comercial.

 Verdadero aislamiento galvánico total de entrada/salida.
 Genera su propio neutro de salida.
 Supresor de picos de voltaje.
 Filtros de armónicas a la entrada y a la salida.
 Fuente de poder dual que se alimenta a partir del banco de baterías, sin necesidad del suministro eléctrico, y por la
energía regenerada. Con esta energía se alimenta su sistema de control de 3 microprocesadores en paralelo
redundante que funcionan de manera independiente uno del otro y en sincronía, de tal manera, que en la
extremadamente remota posibilidad de que uno de ellos llegara a fallar, los otros dos continuarían con el funcionamiento
ininterrumpido del Regenerador, haciendo prácticamente nula la posibilidad de que se apague su carga de manera
imprevista. Estas características hacen al Regenerador extremadamente confiable, y minimizan los riesgos de fallas
ocasionadas por el suministro eléctrico de mala calidad que prevalece en México.

 Regulación de la tensión de entrada por medio de Control de Fase (PCT).
 Rectificación individual por fase de alta eficiencia de 6 y 12 pulsos, que suministra un bus de DC altamente confiable,
estable y puro.

 Rango extra ancho de la tensión de entrada, mediante SCR’s de amplio espectro.
 Control de regeneración individual por fase, lo que le permite manejar cómodamente desbalances hasta del 100% en su
carga sin que se caiga la tensión.

 Protecciones en sus etapas de potencia, y particularmente ante la operación equivocada del circuito de By Pass
mecánico.

 Autorecuperación a modo de Línea ante sobrecargas transitorias.
 Cargador inteligente de baterías que ajusta automáticamente la corriente de carga en función de su descarga y de su
temperatura, maximizando su vida útil y la del banco.

 Modo automático de recarga intensiva ante descargas severas, que recarga el banco en tan solo 8 horas.
 Prueba automática, programable y manual del banco de baterías, que avisa oportunamente antes de que caduque, sin
riesgo para la carga en caso de que haya caducado.



 Protección contra descarga total del banco.
 Auto reencendido a modo de Línea ante descargas máximas al restablecerse el suministro.
 Puerto para bancos externos de baterías y selector de corriente para la carga de bancos adicionales, que permiten
incrementar el tiempo en modo de respaldo sin necesidad de cargadores adicionales o de modificaciones a sus circuitos,
ya que la corriente del cargador es tomada directamente del bus de CD, que es la forma más eficiente de hacerlo.

 Circuito opcional de detección de fuga del fluido de baterías y de aterrizaje inapropiado, que garantiza la integridad del
banco y del cargador.

 Control y colocación inteligentes de los ventiladores. Varían su potencia en función de la temperatura y de la carga, lo
que prolonga notablemente su vida útil y la del Regenerador.

 Protección contra errores de manipulación mediante su avanzado diseño que impide daños por este concepto.
 Doble mecanismo de By Pass: electroestático y manual de mantenimiento.
 Inmune a cargas inductivas. Puede manejar motores, balastros, bobinas, etc.
 Por su gran capacidad de sobrecarga no requiere ser sobre dimensionado, puede trabajar cómodamente a plena carga
(100%) de manera indefinida.

 Soporta sobrecargas transitorias hasta del 50% de su capacidad nominal sin entrar en modo de By Pass.
 Capacidad de sobre carga continua hasta del 10%, entre 10 y 25% durante 15 minutos, entre 25 y 50% durante 10
minutos, y mayores al 50% durante 30 segundos.

 Mantenimiento inteligente mediante la diversificación de sus circuitos en tarjetas independientes con tecnología Plug and
Play, lo que repercute en su bajo costo y ágil mantenimiento.

 Tecnología Plug and Play para la conexión de Regeneradores adicionales para configuraciones redundantes, sin
necesidad de controladores ni cables adicionales.

 Display de funciones con señalamiento preciso del estado de funcionamiento.
 Ocho contactos secos programables en caso de.
 Cuatro puertos de comunicaciones RS485 para sus accesorios opcionales de Panel de Control Remoto, Monitoreo y
control SNMP compatible con el sistema de avisos de emergencia vía telefonía celular y correo electrónico.

 Puerto EPO para paro de emergencia. Compatible con sistemas anti incendio, terremoto o inundación, para apagar
totalmente y a control remoto el equipo ante tales casos.

 Balanceo automático de fases de alimentación en configuraciones monofásicas de salida.
 Protección contra corto circuito.
 Tiempo estimado de vida útil de hasta 18 años, bajo condiciones normales de operación.

Características Sobresalientes.



Descripción del Sistema.
Electrónica. Sistema Regenerativo Ininterrumpible de Energía Eléctrica de conversión múltiple en tiempo real con forma
de onda 100% sinusoidal en modos de línea y de baterías. Enciende y se alimenta a partir de sus baterías, sin necesidad
de suministro eléctrico, por lo que su lógica de control no está en contacto permanente con la energía de la línea
comercial, lo que minimiza el riesgo de que falle a consecuencia de la mala calidad en el suministro eléctrico, e incrementa
notablemente su confiabilidad y tiempo de vida útil. Panel frontal de funciones programables, diagnóstico de operación y
señalización de estado de fácil comprensión. Regeneración de la energía independiente por fase. Balanceo de
alimentación automático entre fases en configuraciones monofásicas de salida. Triple CPU en paralelo redundante que
garantiza el funcionamiento de la lógica de control. Cargador inteligente de baterías que ajusta automáticamente la
corriente de recarga dependiendo de la descarga. Recarga su banco al 90% de capacidad ante descargas severas en tan
solo 4 horas, en su modo de recarga intensiva de activación automática. Pruebas automática y manual del banco de
baterías. Avisa oportunamente antes de que caduque el banco. Protección contra descarga total del banco. Auto
reencendido y auto recuperación a modo de Línea de operación automáticas al restablecerse el suministro eléctrico ante
descargas mayores de su capacidad de respaldo y ante sobrecargas transitorias. Puerto Plug & Play para bancos externos
de baterías, que incrementan notablemente su capacidad de tiempo de respaldo. Mecanismos de By Pass electroestático y
programable de operación automática y manual, y de palanca de operación mecánica. Modo programable de operación de
alta eficiencia.

Financiera. La inversión en nuestros regeneradores es 100% recuperable en virtud de lo siguiente: Su tiempo promedio de
vida útil es de 18 años de funcionamiento ininterrumpido bajo condiciones normales de operación y aplicándoles
oportunamente nuestro exclusivo mantenimiento preventivo. Son totalmente compatibles con plantas de emergencia
eliminando los parpadeos, fluctuaciones de voltaje y frecuencia que las caracterizan, y que pueden ocasionar graves daños
a los equipos alimentados por éstas. Son inmunes a cargas inductivas, por lo que funcionan adecuadamente con motores,
maquinaria, tomógrafos, impresoras láser, etc. En cuanto al mantenimiento correctivo de los equipos protegidos por
nuestros regeneradores el costo se reduce significativamente. Tanto que el 60% de las fallas de los equipos electrónicos
delicados se deben a problemas relacionados con el suministro eléctrico, y sólo el 40% es atribuible a otras causas, por lo
que los costos de mantenimiento correctivo y la reposición anticipada de equipos se reduce en la misma proporción. La
cantidad de tiempo perdido como resultado de la reparación de las fallas en sus equipos electrónicos delicados se reduce
en la misma proporción. Al contar con una alimentación de excelente calidad, los equipos protegidos por nuestros
regeneradores funcionarán satisfactoriamente durante el tiempo para el que fueron diseñados, por lo que no habrá
necesidad de reponerlos anticipadamente, lo que repercute en sus costos de mantenimiento y reposición de equipamiento.



Ventajas Sobresalientes.

Filtros de entrada. Supresor de 
Armónicas.

MOV. Protección 
contra Picos. 

Para la protección del Regenerador y de
su Carga. Funciona en todos los modos
de operación del Regenerador. También
cuenta con un filtro que protege la línea
de Red o Network.

Disminuye los altos niveles de distorsión
armónica que es un peligroso
contaminante de energía eléctrica
proveniente de las líneas de distribución,
sobre todo en zonas de mucha carga.

Diseñados para proteger al Regenerador y
a su carga de las graves y peligrosas
anomalías eléctricas provenientes de la
línea que se dan específicamente en
nuestro país, tales como picos, parpadeos,
altos niveles de distorsión armónica,
impulsos, fluctuaciones severas de
tensión y frecuencia, etc.

Evitan que se contaminen las líneas
eléctricas de donde se alimenta el
Regenerador y garantizan la
compatibilidad con las plantas de
emergencia y las graves fluctuaciones de
voltaje y frecuencia que las caracterizan.

Filtros MOV, EMI, EMC. Armónicas y
Supresor de Picos de Tensión para las
Líneas de Alimentación y para la de Red.

Filtros de salida.

Garantizan una forma de onda 100%
sinusoidal libre de contaminantes.

Protección 
Permanente. 

Los filtros y protecciones funcionan tanto
en modo de Línea como en modo de By
Pass, por lo que su carga nunca queda en
contacto directo con la línea comercial.



Control de Fase y 
Rectificación de Alta 

Eficiencia.

Encendido en Frío.

Cargador de Baterías 
Inteligente.

El Regenerador utiliza un proceso similar al
de Modulación para convertir los picos de
volteje y los armónicos remanentes de la
línea en cambios de frecuencia. Luego
rectifica la corriente sin importar su
frecuencia por medio de SCR’s, y regula su
tensión por medio del control de fase. La
resultante es un bus de DC altamente
estable y puro.

Toma la corriente del Bus de DC
suministrada por el Rectificador y carga
directamente el banco de baterías, que es
la forma más eficiente de hacerlo. Activa y
desactiva automáticamente su modo
intensivo de carga ante descargas severas,
y también periódicamente, para mantener
el banco siempre bien cargado. Ajusta la
corriente de carga dependiendo de la
temperatura de las baterías y de la carga
remanente, prolongando la vida útil del
cargador y del banco. Periódicamente y
después de activar cada modo acelerado
de carga efectúa una prueba del banco,
para comprobar su estado. La prueba no
afecta el suministro de corriente a la carga,
y avisa al usuario en caso de que el banco
se encuentre por agotar su vida útil.

La corriente del cargador se selecciona por
medio del menú de funciones, de acuerdo
a la capacidad del banco, y como se toma
directamente del Bus de DC, le permite
incrementar notablemente el tiempo de
respaldo en baterías, sin necesidad de
agregar cargadores adicionales. También
cuenta con protección contra descarga
total del banco.

No requiere de la energía de la línea para
encender, ya que usa la energía
almacenada en su banco de baterías, y
posteriormente la de su Bus de DC, lo que
significa que su fuente de alimentación no
está en permanente con el suministro
eléctrico de línea, lo que incrementa
notablemente su confiabilidad y minimiza
riesgos de fallas que son comunes en UPS’s
convencionales.

Tiene un circuito limitador de corriente que
hace una precarga en caso de que el Bus
de DC se encuentre descargado, para evitar
daños en el Bus o en los fusibles.

Ventajas Sobresalientes.



Fuentes de Alimentación 
Redundantes.

Diseño Multiprocesador.

Tres PLD’s (CPU’s) en paralelo
redundante se emplean en el circuito de
la lógica de control, de modo que las sus
funciones están garantizadas en todo
momento. Aún en la muy poco probable
condición de falla en uno de los PLD’s, los
demás, al estar conectados en
redundancia, continúan con el
funcionamiento del equipo sin afectar el
suministro de corriente a su carga,
incrementando extraordinariamente su
alto desempeño y confiabilidad.

Exclusivo sistema opcional de fuentes
redundantes de alimentación para toda la
lógica de control para configuraciones
redundantes. La fuente principal se
alimenta del banco de baterías y del Bus
de DC, por lo que no entra en contacto
con las perturbaciones de la línea,
incrementando notablemente su vida útil y
confiabilidad. La fuente secundaria está
conectada en paralelo a la salida de la
fuente principal, pero se alimenta de la
línea de reserva, por lo que el suministro
de alimentación de la lógica está
garantizado aún en el peor de los casos,
protegiendo su carga delicada.

El Regenerador está diseñado para
trabajar confortablemente en un rango
extra amplio de tensión de entrada, tanto
en condiciones de baja como de elevada
tensión, ya que los componentes utilizados
fueron seleccionados específicamente para
funcionar normalmente en condiciones de
extremas tensión y de corriente. Esto
también incrementa su vida útil.

Amplio rango de 
Alimentación.

Inversor de Alta 
Frecuencia.

Regeneración total de la energía de salida
a partir del Bus de DC, de un patrón
interno de alta resolución, mediante un
proceso similar al de Cuantificación con
Corrección de Error, por medio de PWM
de alta frecuencia e IGBT. La resultante
es una energía regenerada, nueva, pura,
estable, ultraprecisa y libre de
contaminantes.

Ventajas Sobresalientes.



Reducido número de 
componentes.

Control y Monitoreo 
Remotos por medio de 
una dirección IP.

EPO. Interruptor de 
apagado de emergencia.

Se redujo el tamaño y la cantidad de
componentes, lo que repercute en una
mayor confiabilidad, tamaño y peso
mejorados, y ruido acústico minimizado.

Aislamiento Galvánico.
Puede monitorear y controlar hasta 99
Regeneradores en forma remota por
medio de una PC.

Se instaló un interruptor manual de apagado
total e inmediato que corta toda actividad en
casos extremos, tales como incendios,
terremotos o inundaciones, etc.

Este interruptor también puede ser activado
automáticamente y a distancia, mediante un
sistema contra incendio por ejemplo, y
mediante software vía SNMP.

Se instaló un transformador de aislamiento
que funciona en todos los modos de
operación, para mantener totalmente
aislada a su carga de la red eléctrica en
todo momento.

Ventajas Sobresalientes.



Ventiladores 
controlados por 
temperatura.

Mantenimiento 
inteligente.

Protección contra 
equivocaciones.

El Regenerador está equipado con
sensores de encendido y apagado en sus
interruptores, por lo que cualquier error en
su manipulación no ocasiona daños
internos. La potencia de los ventiladores está

controlada por la temperatura de las
etapas a las que enfrían, lo que
incrementa notablemente su vida útil.

Ambientes Agresivos. Circuitería Modular Plug & Play.
Diversificación de circuitos en tarjetas
independientes, lo que abarata y agiliza
su mantenimiento.Cada componente fue seleccionado

específicamente con un margen extra
ancho de tolerancia, para resistir
ambientes hostiles de operación, tales
como temperaturas elevadas, altos niveles
de humedad, altitud, contaminación, etc.

Todo tipo de Carga.

Por su tecnología de punta patentada son
totalmente inmunes a cargas inductivas,
como lo son motores, impresoras láser,
balastros, bobinas, etc.

Ventajas Sobresalientes.



Control remoto.

Panel de Control.

Regeneración 
independiente por Fase.

Por medio del panel de control remoto
opcional o de una PC se pueden
monitorear y controlar hasta 99
Regeneradores. Y si cualquiera de ellos
se encuentra en una situación de riesgo,
avisa oportunamente al usuario,
inclusive hasta por teléfono celular.

El estatus del Regenerador, sus
parámetros de funcionamiento y los
comandos son enviados por medio de 4
puertos RS-485.

Display LCD con información precisa y
en tiempo real del estado del
Regenerador, y para la programación
de sus funciones y parámetros, con
indicadores LED de condición, de estado,
de advertencia y de falla, y con alarma
audible de condiciones de emergencia y
falla. También disponible a control
remoto.

El Regenerador cuenta con tres circuitos
independientes para la regeneración de la
energía, por lo que la energía eléctrica se
regenera totalmente independientemente
en cada fase. Esto permite obtener mayor
potencia, menor temperatura de operación,
mayor vida útil de componentes y un
mejor control del desbalanceo entre las
fases de salida de hasta el 100%.

El Regenerador trabaja cómodamente con
una o dos fases al 100% de carga y la(s)
otra(s) en cero, sin tener caída ni rebotes
de tensión.

En configuraciones monofásicas de salida
la carga se balancea automáticamente en
las tres fases de entrada.

Ventajas Sobresalientes.



El Regenerador está equipado con una Interface Inteligente con 8 puertos para
contactos secos que le permiten avisar remotamente en las siguientes condiciones de
operación, mediante un interruptor en cada contacto, al que se le pueden conectar
hasta 16 A/250 V AC o 16 A/30 V CD:

Operación en Modo Normal.
Operación en Modo de Baterías.
Baterías a punto de agotarse.
Sobrecarga.
Interruptor Electroestático Activado.
Interruptor Mecánico de By Pass Activado.
Condición de Falla. DCMAN
Cualquiera de las condiciones anteriores.

Cuenta también con los siguientes puertos para sus Módulos Exclusivos:

Panel de Control Remoto UPSCAN.
Auto Marcado Telefónico UPSCALL (Módulo Interno).
Monitoreo Individual de Condición de Baterías DCMAN que
monitorea escrupulosamente hasta 64 Baterías por Regenerador.

UPSCAN

UPSCAN

Interface Inteligente.

Ventajas Sobresalientes.



Descripción General.
 Topología: Sistema Regenerativo en Línea y tiempo real de conversión múltiple.

El Sistema se compone de diferentes filtros de entrada y salida: Supresor de Picos, de Armónicas, EMI, EMC y de
Red (Network). Entrada: Entradas independientes para línea principal y para la línea de reserva. 4 Interruptores
independientes. Rectificador SCR’s de alta eficiencia de 6 y 12 pulsos. Cargador inteligente de baterías. Banco de
Baterías expandible. Salida: Inversor IGBT mediante PWM. Conmutador Electroestático sin tiempo de transferencia,
e Interruptor mecánico de By Pass, ambos a línea de reserva. Transformador de Aislamiento.

Generalmente tienen 4 modos de operación:

Modo de Línea.
Modo de Respaldo en Baterías.
Modo de Bypass Electroestático (automático y manual) y
Modo de Bypass Mecánico (manual).



Modos de Operación.
 Modo de Línea:

 Modo de Respaldo en Baterías:

Regeneración Total de la Energía:

En este modo la energía fluye a través del rectificador
para convertirse en un Bus de DC muy estable. Esta
energía es suministrada al circuito inversor para
convertirse en una corriente alterna nueva, pura, estable
y ultra precisa, libre de contaminantes. Los métodos
utilizados en estos procesos son similares al de
modulación y cuantificación con corrección de error,
adaptados al de rectificación de alta eficiencia con
regulación de tensión mediante control de fase por medio
de SCR’s y a PWM mediante IGBT’s.

Regeneración de Energía de Baterías:

En casos de cortes del suministro eléctrico la energía
almacenada en el banco de baterías fluye al inversor y
es regenerada de la misma forma que en el modo de
Línea, suministrándola a la carga con la misma
excelente calidad que en el modo de Línea. El tiempo
de conmutación o transferencia al entrar y salir del
modo de Respaldo en Baterías es de CERO, por lo que
es imperceptible para la carga.



 Modo de Bypass Electroestático:

 Modo de Bypass Mecánico:

Cuando el inversor se encuentra en condiciones fura de
sus umbrales de operación se protege de posibles daños,
transfiriendo la carga por medio del Interruptor
Electroestático a la línea de reserva sin tiempo de
transferencia en la conmutación, para configuraciones
redundantes. La carga nunca se queda desprotegida. Si
se trata de una sobrecarga transitoria, al retirar el exceso
de carga se restablece el modo de Línea
automáticamente. También se puede activar y desactivar
este modo de manera manual.

En caso de mantenimiento cuando la carga no puede ser
apagada, es posible apagar el inversor y el rectificador
del Regenerador y activar su modo de Bypass Mecánico,
transfiriendo la carga a la línea de reserva sin tiempo de
transferencia, y apagar el Regenerador.

Al desactivar este modo también es posible volver a
encender el Regenerador y restablecer el modo de Línea
también sin tiempo de transferencia, por lo que su carga
no lo detecta.

Modos de Operación.



R e c t i f i c a d o r  d e  6  p u l s o s  C O N T R O L  C O M P L E T O

El rectificador de los Regeneradores de 10 a 80 KVA
utiliza 6 pulsos. Un circuito de inducción se añade antes
del rectificador para mejorar el factor de potencia,
filtrar armónicos y picos de la línea.

El circuito de control regula la tensión del bus de DC en
± 1%. Mediante el circuito de Control de Fase.

R e c t i f i c a d o r  d e  1 2  p u l s o s  C O N T R O L  C O M P L E T O

Los Regeneradores de 100 KVA y mayores utilizan 12
pulsos. Un circuito de inducción se añade antes del
rectificador para mejorar el factor de potencia, filtrar
armónicos y picos de la línea.

El circuito de control regula la tensión del bus de DC
en ± 1%. Mediante el circuito de Control de Fase.

Proporcionan la misma excelente resolución del bus de
DC que los modelos de menor capacidad.

Modos de Operación.



Diagrama a Bloques:



Terminales de Conexiones:
3 Fases de Entrada y 3 Fases de  Salida,
con 2 fuentes redundantes a la entrada.

3 Fases de Entrada y 3 Fases de Salida,
con 1 fuente a la entrada.



Redundancia. 
Configuración en Cascada Redundante:

La configuración en Cascada Redundante se hace por medio de la conexión Plug & Play en serie
a la línea de reserva de un regenerador secundario con el regenerador principal. No hay necesidad de 

controladores ni accesorios adicionales.



Configuración en Paralelo Redundante:
Confiabilidad extraordinaria para cargas realmente críticas.  Conecte 2 regeneradores en paralelo redundante. 

Las posibilidades de que se caiga su carga con esta configuración son extremadamente remotas. 
Con el control paralelo redundante PCB integrado en los PLD’s (CPU’s) no hay necesidad de controladores adicionales. 

Son Plug & Play. Fácil, rápido y sencillo. Simplemente conéctelos. 

Redundancia. 



Configuración Redundante Paralelo Serial Hot-Standby 1 a 2

Máxima confiabilidad: 

Configuración 
Serial/Paralelo 
redundante.

La opción para cargas 
que NUNCA pueden 

desprotegerse.

Las posibilidades de 
que se caiga su carga 

con esta configuración, 
bajo condiciones 
normales, son 

prácticamente nulas.

Y también es Plug & 
Play!

Redundancia. 



Modularidad. Diseño y Tamaño.
20KVA ~ 60KVA

Exterior

Interior Display



80KVA ~ 160KVA

Exterior Interior

Modularidad. Diseño y Tamaño.



Exterior

200KVA ~ 320KVA

Interior

Modularidad. Diseño y Tamaño.



Gabinetes de baterías.

Los gabinetes de baterías están diseñados del
mismo tamaño y con la misma apariencia que el
del regenerador. Fabricado en acero de alta
resistencia con fino y resistente terminado. En
capacidades Sencilla y Doble dependiendo de la
potencia y tiempo de respaldo.

Modularidad. Diseño y Tamaño.

Gabinete Doble de baterías.



Colocación óptima de los ventiladores, que garantizan el correcto flujo del aire.

Circuitos de Control y Comunicaciones.

Rectificador, Conmutador Electroestático e Inversor.

Rectificador individual por fase. 

Interior del Regenerador. Etapas de potencia en tarjetas independientes con Tecnología Plug & Play.

Protectores, Supresores de picos y Filtros de Armónicas

Interruptores de Alimentación, Reserva, By Pass y
Baterías.

Transformador de aislamiento de Alimentación.

Transformador de aislamiento de Salida.

Terminal de conexiones.

Etapas de Potencia.



Control y Comunicaciones.
Control del Rectificador.      Fuente de Poder Dual.         Interfaces y Display.     Comunicaciones.
6 o 12 pulsos.

Lógica de Control con 3 CPU’s en paralelo redundante.     Controles del Inversor por fase.



Display y Control Remoto.

Control y programación de modos de
operación y despliegue de información.
Nótese la modalidad en el señalamiento
preciso de las condiciones de
funcionamiento, que agiliza su
comprensión, manejo y control.
Operación amigable de funciones en
varios idiomas.

Diagrama de flujo por etapas que
muestra el estado del equipo de una
manera sencilla y rápida.

Monitoreo y Control Remotos.

 Incluye software para
monitoreo local y puerto
para tarjeta SNMP para
monitoreo y control
remotos.

 Compatible con el sistema
de avisos de situación de
emergencia vía e-mail y
telefonía celular, y sistemas
anti incendio, inundación o
terremoto, cortando la
energía ante tales casos.



Entrada:

• Configuración Delta o Estrella.
• Tensión nominal de 220 o 380 o 480 o 600 V CA entre fases a 3 fases y tierra + Neutro en su caso.
• Aislamiento galvánico total mediante transformador de aislamiento.
• Supresor de picos de voltaje de 19,500 Amp/20ųs, 765 J/1,000ųs y filtro de armónicas 3ª, 5ª 7ª y 9ª.
• Rango de operación sin entrar en modo de baterías de ± 20% de la tensión nominal a 50/60 Hz, ± 5 Hz.
• Entrada opcional de alimentación para línea de reserva con fuente de poder adicional conectada en paralelo

redundante con la fuente principal.

Salida:

• Configuración Delta, o Estrella o Monofásica (ambas generan su propio neutro).
• Tensión nominal de 208 o 220 o 380 o 480 o 600 V CA entre fases a tres fases, neutro y tierra en su caso, o

120 o 220 o 380 o 480 o 600 V CA en UNA sola fase, neutro y tierra. Ambas a ± 2% a 60 Hz ± 0.1 Hz con cargas
lineales y Aislamiento galvánico total mediante transformador de aislamiento.

• Forma de onda 100% sinusoidal en modos de línea y baterías.
• Filtro EMC.
• Distorsión Armónica Total < a 2%.
• Desviación de fase < a 0.50 con 100% de carga desbalanceada en configuraciones trifásicas.
• Balanceo automático de fases de alimentación en configuraciones monofásicas de salida.
• Capacidad de sobre carga continua hasta del 10%, entre 10 y 25% durante 15 minutos, entre 25 y 50% durante 10

minutos, y mayores al 50% durante 30 segundos.
• Protección contra corto circuito.

Tiempo de Respaldo:

• Típico aproximado de 10 minutos a plena carga, sin tiempo de transferencia al entrar y o salir del modo de
baterías. Banco interno en modelos de 10 y 20 KVA, y externo en modelos mayores.

Especificaciones.



Modelo GSS50! 10K 15K 20K 30K 40K 50K 60K 80K 100K 120K 160K

Topología Verdaderamente Regenerativo en Línea de Triple Conversión.

Forma de Onda de Salida 100% Sinusoidal

Capacidad 10KVA / 8KW 15KVA / 12KW 20KVA / 16KW 30KVA / 24KW 40KVA / 32KW 50KVA / 40KW 60KVA / 48KW 80KVA / 64KW 100KVA / 80KW 120KVA / 96KW 160KVA / 128KW

Alimentación

Voltaje 208 o 220 o 240 o 380 o 400 o 440 o 480 o 600 V AC entre Fases 3 Fases + Tierra.

Configuraciones Delta o Estrella.

Rango de Voltaje ± 20% del Voltaje Nominal.

Frecuencia 50 / 60 Hz ± 7%.

Factor de Potencia 0.8 de Línea / Opción a 1.0

Aislamiento Galvánico Total. Genera su propio neutro en configuración Delta-Estrella.

Bus de DC

Power Walk In 15% ~ 100% : 15 sec

Eficiencia 99%

Regulación de Tensión ±1% Mediante control de Fase.

Factor de Rizo Menor a 0.5% 

Baterías

Rango de Operación 295 ~ 410 V CD / 285 ~ 415 V CD

Voltaje Mínimo 320 V CD / 305 V CD

Voltaje de Paro 295 V CD / 285 V CD

Voltaje de Turbo 402 VCD / 415 V CD

Voltaje de Flotación 390 V CD / 410 V CD

Tiempo de Respaldo Típico de 10 minutos a plena carga. Expandible sin necesidad de cargador adicional.

Salida

Configuraciones Trifásica en Delta o Estrella o Monofásica.

Forma de Onda 100%  Sinusoidal en modos de Línea y Baterías.

Voltaje 120 o 208 o 220 o 240 o 380 o 400 o 440 o 480 o 600 V CA 

Factor de Potencia Típico de 0.8 y opcional de 1.0

Regulación de Tensión ± 1% de la Tensión Nominal.

Rango de Frecuencia 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz.

Frecuencia Modo Libre 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz

DAT Menor a 5%

Aislamiento Galvánico. Genera su propio neutro en configuraciones  Delta-Estrella.

Sobrecarga Hasta el 10% continua. 25% durante 15 minutos. 50% durante 10 minutos. Mayores hasta por 30 segundos.  Autorecuperación.

Eficiencia al 100% 92% 93% 93.5% 94% 94.5% 95%

Especificaciones.



Interruptor Trifásico
Electroestático

Rango de Operación 173 ~ 277 V CA (Fase Neutro).

Rango de Frecuencia 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz

Eficiencia 99.50%
Tiempo de

Transferencia
Línea-By Pass-Línea 0 ms.

Sobre Carga 200% a los 30 segundos, 300% en 1 segundo.

Aislamiento de Salida Galvánico Total.

Generales

Eficiencia 91% 91.5% 92% 92.5% 93%

Protecciones

Corto Circuito Rectificador, Línea de Reserva, By Pass NFB.

Supresor de Picos De Línea: MOV 765 Joules.

Filtros EMC / Armónicos A la Entrada y a la Salida.

Aislamiento Galvánico Total Entre la Entrada y la Salida.

Display de Funciones LCD Si.

Alarmas e
Indicadores

LED, LCD, Buzzer Si.

Contacto Seco Si.

Arranque de Baterías Si.

Ambientales

Temperatura de Operación 0~40°C / 32~104°F.

Temperatura de Almacenaje -25~55°C / -13~130°F.

Condiciones 1,500 metros max. de elevación SNM, 0 - 95% de Humedad Relativa SIN Condensación.

Ruido Audible < 60 dB (a 1 metro) < 67 dB (a 1 metro)

Físicas

Dimensiónes (Físicas/Empaque) (Pulg)
(LxFxA) 
(mm)

31.5 x 21.7 x 63 / 37.4 x 27.6 x 73.6
800 x 550 x 1600 / 950 x 700 x 1870

31.5 x 43.3 x 63 / 37.4 x 49.2 x 73.6
800 x 1100 x 1600 / 950 x 1250 x 1870

Peso(Neto/Empaque)                 (lbs)
(kg)

661/738
300/335

793/870
360/395

881/958
400/435

1035/1112
470/505

1145/1222
520/555

1233/1311
560/595

1388/1465
630/665

2159/2280
980/1035

2841/2963
1290/1345

3040/3161
1380/1435

3568/3689
1620/1675

Especificaciones.


